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KOPER

HANDPICKING

M-MODULE

KOPERSMELTERS
Teruggewonnen koper

gaat – ongeacht de gebruikte
methode – naar kopersmelters, 

die er blokken of staven van 
maken.

NIEUWE GRONDSTOF
De blokken en staven

worden weer ingezet voor 
allerlei nieuwe producten, 

waaronder automotive 
componenten.

KOPER
Koper heeft een dermate hoge

waarde dat het op drie verschillende 
manieren uit demontageauto’s wordt 

teruggewonnen.

De gedemonteerde autowrakken
gaan naar shredderbedrijven,

die er met handpicking nog meer
koper uithalen.

En de restanten van het shredderproces gaan naar 
de PST-fabriek, waar koperdraadjes in de zware 
plasticfractie terechtkomen. Met behulp van een 

nabehandeling (M-module) worden ze vervolgens 
uit het plastic omhulsel gehaald.

DEMONTAGE

Medewerkers van
autodemontagebedrijven 

demonteren de dynamo en 
sommige ondernemers

trekken de complete 
kabelboom er met speciale 

apparatuur – een soort 
vork – uit.

Alleen al in de PST-fabriek wordt
op jaarbasis zo'n 255 ton koper terug 

gewonnen. Dit is omgerekend ruim
een kg per voertuig. De A-kwaliteit 
koper van de PST-fabriek bestaat

uit 97% koper.

255 TON 

M-MODULE




